Lappajarvi, Finland

JAKE 350, JAKE 350 HD,
JAKE 350 DG, JAKE 354
HD, JAKE 354 DGHD

Sovite 3-pistekiinnitteisen kourakuormai-

men, kaivurin ja puomimurskaimen trak-
toriasennukseen.

JAKE 600, JAKE 800,
JAKE 900, JAKE 804,
JAKE 904, JAKE 904 Tilt
Sovite laippakiinnitteisen kourakuormai-

men ja harvesterikuormaimen traktori-
asennukseen.

JAKE Puomituki

man maantieajoa seka lisaa etupyorien
pitoa metsassa jakamalla kuormaimen
painoa etuakselille.

Tasapainottaa kuormain-traktori yhdistel- |*

JAKE Etuakselivakain

! Vakauttaa kuormain-traktori yhdistelman
~ lukitsemalla etuakselin oskilloinnin ja
jousituksen. Aktivointi automaattisesti
& sahkoisella kasijarrulla jaltai erillisella
" on-off kytkimella.

JAKE Metséitankki +
Panssari

Paras mahdollinen maavara/alustan muo-
to traktoriin. Sis. pa-tankin, pohjapanssa-

* rin, AdBlue-tankin panssarin, lukittavan

tyokalupakin, akkukotelon, portaat, jne.

JAKE Pohjapanssari

Suojaa traktorin ohjaamon alustan taydel-
lisesti. Sisaltaa suojaukset myods pa-tank-
ille ja AdBlue-tankille sekd mahdolliselle
«~ paineilmalaitteelle.
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JAKE Standard Tukijalat
JAKE Heavy Duty Tukijalat
Sivun kautta nousevat ja laskevat flap-

¢ down Tukijalat kuormain-traktori yhdis-
telmaan.

& le.

JAKE Tele Tukijalat

Nopeatoimiset teleskooppiset Tukijalat
kuormain-traktori yhdistelmaan. Useita
asennusvaihtoehtoja etaisyydelle trakto-
.« rista, korkeudelle maasta ja jalan kulmal-

JAKE Nokkapumppusarja

Kun traktorin hydrauliikan tuotto ei riita.
Sisaltaa 120 litran sailion, LS-pumpun,
kardaanin, paluusuodattimen, huohotta-
« van tayttokorkin, 6ljyn maaran ja lampo-
tilan mittarin seka vetosilmukan.

) . = Oljytilavuus 110 litraa. Sailid sisaltaa pa-

- JAKE 600-800-900-804-904 Sovitteeseen.
luusuodattimen, huohottavan tayttokor-
=¥ kin seka oljyn maaran ja lampétilan
= mittarin.

JAKE Etuvannepainosarja

Rauhoittaa kuormain-traktori yhdistel-
man keulan akseliin kohdistuvaa painoa
kasvattamatta. Pyoran irrottaminen ei
.+ edellyta painojen irrottamista.

JAKE 35xx Etunostolaite

Raskaseen puskutyohon suunniteltu kak-
sitoiminen Etunostolaite vetovarsien le-
veyden saadolla ja tayspitkalla Apu-
rungolla. Sopii erinomaisesti mm. lumi-
auroille ja muille puskulevyille.
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e JAKE 800 LC, JAKE 804 LC
JAKE 900 LC, JAKE 904 LC

Sovite kappaletavaranosturin traktori-
asennukseen. Henkilokorilla varustettuna
nosturi-traktori yhdistelmasta saadaan
maastokelpoinen henkilonostin.

& JAKE LC Etutukijalat

Kappaletavaranosturin traktoriasennuk-
sessa riittavan vakavuuden saavutta-
miseksi lahes ehdoton. Hydraulinen lev-
o itys ja manuaaliset, 180 astetta ylos
" kaantyvat jalat.




